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D32

超声波测厚仪

技术参数
TECHNICAL PARAMETERS

武汉赫兹电力设备有限公司

WUHAN HERTZ POWER EQUIPMENT CO.,LTD
技术参数

产品名称：超声波测厚仪
产品型号：D32
一、产品简介

D32超声波测厚仪采用超声波测量原理，适用于能使超声波以一恒定速度在其内部传播，并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量。

此仪器可对各种板材和各种加工零件做精确测量，另一重要方面是可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测，监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。

二、特点及主要功能

1）针对复合、未知材料已知厚度，反测准确声速； 

2）设置上下限公差，超过自动报警； 

3）状态提示功能；

4）具有探头零点校准；

5）具有耦合状态提示功能； 

6）有高亮度LED背光显示，方便在光线昏暗环境中使用； 

7）有剩余电量指示功能，可实现显示电池剩余电量； 

8）具有自动休眠、自动关机等节电功能； 

9）小巧、便携、稳定性高，适用于恶劣的操作环境，抗振动、冲击和电磁干扰； 

10）公制与英制可选择。
技术指标

	名称
	D32

	测量范围
	0.75~350mm（钢，由探头决定）标配探头测量范围1-250mm

	显示分辨率
	0.1mm

	声速范围
	1000~9999m/s

	表面温度
	-10~60℃

	示值误差
	±（1%H+0.1）mm，H为被测物实际厚度

	电源
	AAA型碱性电池（2节）

	操作时间
	约200小时

	外形尺寸
	130×70×25mm

	重量
	约0.2kg（主机）

	标准配置
	主机、L51探头、AAA型碱性电池、耦合剂

	可选配
	探头、耦合剂


探头参数

	名称
	型号
	频率(MHz)
	探头直径
	测量范围
	最小管径
	特性描述

	标准探头
	HZ-51
	5
	10mm
	1.0mm~250.0mm(钢)
	φ20mm*3.0mm
	常温使用(<60℃)

	KK探头
	HZ-kk
	5
	10mm
	1.0mm~350.0mm(钢)
	Φ20mm*3.0mm
	常温使用(<60℃)

	微径探头
	HZ-77
	7
	6mm
	0.7mm~50.0mm(钢)
	Φ15mm×2.0mm
	用于薄壁及小弧面量, 常温使用(<60℃) 

	粗晶探头
	HZ-2
	2
	22mm
	2.5mm~350mm(钢)
	20
	用于铸铁等粗晶材质测量,常温使用(<60℃) 

	高温探头
	HZG-5
	5
	14mm
	2.0~100mm(钢)
	30
	用于温度小于300℃的材料的测量


四、产品图片
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售后服务和质量承诺书

为了更好的服务用户，做好及时的使用指导和售后服务，武汉赫兹电力设备有限公司以“技术领先、质量可靠、轻便易用”为产品宗旨和“快速响应、达到满意、超过期望”为服务宗旨，保证用户在购买、使用、维护产品的每一个过程中都有非常完美的客户体验。

一、产品质量承诺： 

1、产品的制造和检测均符合国家标准及行业标准。 

2、我公司所提供的产品在质保期内如果存在质量问题，我公司保证全力解决，达到用户满意。 

二、产品的质保：

自整机收到货后提供壹年免费维修，终身维护服务。在仪器的使用年限内，本公司将长期提供仪器的维护、使用培训、软件升级、配件供应等相关服务。

三、售后服务能力：

在设备的设计使用寿命期内，我公司承诺保证设备的正常使用。壹年内出现故障免费保修，超过壹年或因用户使用不当造成损坏，仍免费提供技术服务，如需更换零部件，仅收取材料成本费。

仪器在质保期内如出现故障，请及时与本公司联系，我们将根据情况采取下列措施之一为您服务：□返厂维修 □上门维修 □更换新仪器 □提供应急备品
四、服务管理制度及体系： 

1、售前服务： 免费向用户提供技术资料，安排客户对我公司进行考察。
2、售中服务： 为防止用户选型不当而造成不必要的损失，我公司为用户提供专业的技术选型和指导。在发货前公司会拍摄专业的产品操作视频进行指导，确保正确使用该产品，同时也可以通过电话、视频进行技术交流，让用户用得安心。

3、售后服务： 我公司在2小时内响应维护服务，24小时技术支持，可以通过电话、视频进行指导，为更好的做产品售后服务工作，及时接收用户反馈的问题，公司设有专门的售后服务电话：027-83267669，有专业人员接听并及时做好反馈记录，并提供解决问题的办法。如有需要到现场指导的，公司会根据客户实际情况（本省之内）24小时内到达现场处理，外地（外省）48小时到达现场处理，安排相关专业人员到指定地点进行及时指导。除此之外，我公司将定期回访客户的使用情况，提供专业的技术支持，做好回访记录。

4、售后服务申明：本公司所提供的技术支持服务均为免费服务。
1.产品轻便、体积小、重量轻；


2.产品操作简单，提高现场操作效率；


3.产品质量可靠，精度高，现场使用起来稳定，售后问题少；


4.报价后发技术参数和图片确认，方便满足客户现场使用要求；


5.提供纸质版和电子版说明书方便现场使用；


6.提供第三方检测报告，合格证保修卡，出厂检测报告，质量可靠，方便


在现场甲方单位和监理方随时检查；


7.提供产品操作视频，方便入职新员工操作使用。





1.报价单、合同中提供售后服务承诺书；


2.设备外箱标有技术支持手机号、售后24小时技术支持，售后服务响应速


  度快；


3.提供上门服务现场技术指导，解决新人不会操作使用的问题，0基础教学；


4.可以帮客户安排到指定第三方单位校准送检出报告；


5.签订合同后第一时间建立微信VIP客户服务群，及时提供发货物流情况，


 多人提供现场技术支持服务，定期分享最新的行业资讯、技术知识、相


 关试验规程等；


6.提供现场试验报告模版；


7.提供预防性试验和交接性试验等最新试验规程；


8.提供产品技术培训PPT；


9.提供电气现场作业指导书；


10.在客户着急使用情况下提供备用设备；


11.协助客户安排人员特种作业考证，如高低压电工证，高处作业证，焊


   工证，电气试验证，继电保护证，电力电缆证等。










